


Kaere medlem af Emballagelndustrien

Nano Connect Scandinavia og DTU afholder et speendende seminar om nanoteknologiens
muligheder for industrien i Kgbenhavn den 27. september 2011.

Ud over en generel introduktion til nanoteknologiens muligheder vil der vaere szerligt fokus pa to specifikke

cases: Coatings og Emballage.

Casen om emballage, som har fokus pa fedevareemballage forestiller vi os er af interesse for dig som
medlem af Emballageindustrien.

Vedhaeftet findes programmet for seminaret, som er gratis. Tilmelding er dog ngdvendig, og kan ggres via
nedenstaende link.

http://www.nano-connect.org/events/upcoming-events-in-scandinavia/seminar-nanotech-for-industry

Bag seminaret star hhv. DTU Nanotech og Nano Connect Scandinavia, som er et projekt der har til formal at
udbrede kendskabet til nanoteknologi i @resundsomradet samt skabe kontakt og samarbejde mellem
nanoteknologiske forskere og erhvervslivet.

Hvis du vil vide mere eller har spgrgsmal er du velkommen til at kontakte Majken L. Mgller pa DTU
Nanotech via mail (mino@nanotech.dtu.dk) eller telefon (45256737).

Med venlig hilsen

Lone Alstrup
Miljgchef

EmballageIndustrien
Svanemgllevej 41

2900 Hellerup Emballage

TIf:  +4533 91 38 00
Mobil: +45 23 43 59 47

la@emballageindustrien.dk
www.emballageindustrien.dk

ualISnpu| @






Kaere arbejdsmiljgfolk

Nar grafisk BAR laver vaerktgjer til virksomhederne skal de evalueres efter et stykke tid.
Sidste ar lavede vi en pjece og en tilhgrende plakat om de nye maerkninger af
kemikalier - CLP-reglerne.

FARESYMBOLER

Jeg vil hgre om du har tid til at svare pd nedenstdende 7 hurtige spgrgsmal der skal
indgd i vores evaluering af projektet.
Jeg vil meget gerne have dine svar inden d. 16. juni.

1. Har du set det udsendte materiale?

2. Hvordan har I brugt materialet?

3. Har I haengt plakaten op i virksomheden?

4. Hjeaelper materialet jer med at kunne aflaese det enkelte produkts farlighed? fx at
tyde sikkerhedsdatabladets oplysninger?

5. Har du faet gget kendskab til at der ogsd er kommet nye sikkerhedssaetninger og
risikosaetninger?

6. Har materialet givet jer gget kendskab til de nye farepiktogrammer?

7. Hvordan hjzlper materialet jer i jeres hverdag?

Med venlig hilsen

Lone Alstrup
Miljgchef

EmballageIndustrien
Svanemgllevej 41
2900 Hellerup Emballage

TIf: +4533 913800
Mobil: +45 23 43 59 47

la@emballageindustrien.dk
www.emballageindustrien.dk

ualiIsnpuj




FARESYMBOLER

CLP - hvad er det, og hvilken
betydning har det?




Brugere af kemikalier star
foran en ny udfordring

CLP vil berore alle, som fremstiller, seel-
ger eller bruger kemikalier. I praksis vil
samtlige kemikalier eendre klassificering
og meerkning. I forste omgang ligger der
et ansvar hos kemikalieleverandererne
for at fa kemikalierne vurderet, klas-
sificeret og meerket efter de nye regler.
Samtidig skal leverandererne opdatere
sikkerhedsdatabladene for kemikalierne.

Brugerne far et ansvar for at leere at forsta
de nye klassificeringer og leese de nye
merkninger. Endelig vil CLP betyde, at
man i nogle tilfeelde er nodt til at opda-
tere sine arbejdspladsbrugsanvisninger,
idet der med et CLP sikkerhedsdatablad
kan komme nye oplysninger som med-
forer, at arbejdspladsbrugsanvisningen
skal opdateres.

Grafisk Bar har lavet en plakat med en
oversigt over de nye farepiktogrammer.
Plakaten er et supplement til denne
pjece.

Baggrund for CLP

I Danmark og resten af EU-landene

star de nye regler i Forordning nummer
1272/2008 om klassificering, meerkning
og emballering af stoffer og blandinger.

I daglig tale kaldes det nye system for
CLP. CLP star for Clasification, Labelling
and Packaging. Forordningen findes pa
dansk, og den har status som en dansk
lovgivning. Det betyder, at der ikke bliver
lavet en serlig dansk bekendtgorelse.

CLP tradte i kraft den 20. januar 2009,
men da der er en lang overgangsperiode
skal vi helt frem til juni 2017, inden alle
kemiske stoffer og produkter er klassifi-
ceret og meerket efter de nye regler.

I denne pjece refereres til "gamle regler”.
Hermed menes Miljostyrelsens bekendt-
gorelse om klassificering og meerkning
(Bek. Nr. 329 af 16. maj 2002) Bekendtgo-
relsen er geeldende samtidig med CLP-
forordningen, men den ophaeves den 1.
juni 2015, hvorefter det udelukkende er
CLP-forordningen, der geelder.

Overgangsordning

Der er vedtaget en overgangsordning,
som betyder, at kemikalierne gradvist
@ndrer klassificering og meaerkning.



Vigtige datoer i overgangsperioden

20. januar 2009 CLP tradte i kraft. Bade rene stoffer og produkter mé klassificeres og
meerkes efter CLP allerede fra denne dato. Hvis man gar det, skal man
bade klassificere efter de gamle regler og efter CLP, men man skal
kun meerke efter CLP. Det er leverandgrens ansvar at klassificering og
maerkning er i orden.

1. december 2010 Rene stoffer skal klassificeres og meerkes efter CLP. De skal samtidig
klassificeres efter de gamle regler. Rene stoffer, som allerede star
pa hylderne hos forhandlerne behaver farst at veere maerket om efter
yderligere to ar.
Det er leverandgrens ansvar at klassificering og maerkning falger de
nye regler.
Det er endnu ikke endeligt fastlagt hvornar rene stoffer pa brugervirk-
somheder skal vaere maerket efter de nye regler.

1. juni 2015 Blandinger og rene stoffer skal klassificeres og meerkes udelukkende
efter CLP. De gamle regler om klassificering og maerkning ophaeves.
Blandinger, som allerede star pa hylderne hos forhandlerne behaver
farst at veere meerket om efter yderligere to &r.
Det er leverandarens ansvar at klassificering og maerkning falger de
nye regler.
Det er endnu ikke endeligt fastlagt hvornar rene stoffer pa brugervirk-
somheder skal vaere meerket efter de nye regler.

1. juni 2017 Alle blandinger og rene stoffer skal klassificeres og meerkes udeluk-
kende efter CLP.
Hvis brugerne har kemikalier stdende, som er klassificeret og maerket
efter de gamle regler, er det fortsat lovligt at anvende dem.

Figur 1. Vigtige datoer i overgangsperioden




Nye farepiktogrammer og signalord

Med CLP forsvinder de kendte, orange
faresymboler. De erstattes af ni nye

CLP farepiktogrammer. Det er ikke altid
muligt at lave en direkte ”oversattelse”
mellem gamle faresymboler og nye
farepiktogrammer. I nogle tilfeelde vil et
kemikalie f flere faresymboler med CLP,
selvom klassificeringen ikke eendrer sig.
Eeks. vil et brandfarligt stof klassificeret
med R10 ikke vaere merket med brandfa-
resymbolet under den gamle lovgivning,
men under CLP skal alle brandfarlige
kemikalier meerkes med piktogrammet
for brandfare.

I det gamle system er der precedens-
regler som gor, at der hojst er tre fa-
resymboler pa en etiket, nemlig ét for
fysisk-kemiske farer, ét for sundhedsfarer
og ét for miljofare. Med CLP geelder dette
ikke leengere. Nu vil man i teorien kunne
se helt op til 8 farepiktogrammer pé en
etiket.

De gamle farebetegnelser (lokalirri-
terende, sundhedsskadelig, yderst brand-
farlig m.m.), som stér under de orange
faresymboler forsvinder. CLP indferer

et helt nyt begreb, signalord. Signalordet
beskriver graden af fare ved et kemikalie.
Der findes to signalord, nemlig "Fare”

&

og ”Advarsel”, hvor "Fare” angiver den
storste fare. Der er altid kun ét signalord
pd en etiket. Signalordet er ikke knyttet
til et bestemt farepiktogram eller til en
bestemt klassificering. En kemikaliebru-
ger kan altsd hurtigt f4 et overblik over
graden af fare for et kemikalie. Det er vig-
tig at bemeerke, at signalordet intet siger
om, hvori faren bestar. Hvis et kemikalie
er meerket med "Fare” ved man derfor
ikke, om kemikaliet f.eks. er brandfar-
ligt, om det er livsfarligt at indande eller
noget helt tredje. Derfor er man altid
nedt til ogsd at se pa piktogrammer og
fareseetninger.

Det er ikke alle klassificeringer, som har
et tilhgrende signalord eller et tilhorende
farepiktogram. Et kemikalie kan derfor
godt veere klassificeret, selvom der ikke er
farepiktogram eller signalord pa etiket-
ten. Det vil veere tilfeeldet for kemikalier,
som udelukkende er klassificeret for de
mildeste miljofarer.(Eeks. R52/53)



CLP-farepik- Bruges ved

togram Sundhedsfare Fysisk/kemisk fare Miljefare

De tre farligste kategorier for
akut giftighed ved hudkontakt,
indanding og indtagelse

Alle kategorier for kreeftfremkaldende, mu-
tagene og reproduktionsskadelige effekter.
STOT (Specifik malorgantoksicitet)

Allergi ved indanding.

Aspirationsfare

Mildeste kategori for akut giftighed.
@jenirritation, Luftvejsirritation
Hudirritation, Allergi ved hudkontakt
Narkotiske virkninger

Hudeetsende /tsende for metaller
Alvorlig gjenskade

De veerste eksplosiver
Visse organiske peroxider

Brandfarlige
Visse organiske peroxider
Brandneerende

Gasser under tryk

Miljefarlighed

&
&
O
&
®
®
<
&

Figur 2. Oversigt over de nye farepiktogrammer - sundhed, fysisk-kemisk og miljg




Nye fare- og sikkerhedsscetninger

De R- og S-seetninger, som kendes fra det
gamle system, forsvinder. Til gengeeld
indferes nye. R-saetningerne erstattes af
fareseetninger, som kommer til at hedde
H-seetninger (H star for Hazard). S-seet-
ningerne erstattes af sikkerhedsseetnin-
ger, som kommer til at hedde P-seetnin-
ger (P star for Precautionary) Nogle H- og
P-saetninger er neesten identiske med de
gamle R- og S-saetninger, men der er ogsa
kommet en del nye satninger til.

Foruden H- og P-satninger indeholder
CLP nogle EUH-sa&tninger. EUH-szetnin-
gerne er fareseetninger, som ikke er en
del af det globale GHS men som kun fin-
des i EU. De er indfort, for ikke at slaekke
pé EU s eksisterende beskyttelsesniveau.

Den storste forskel sker ved indferelse
af de nye P-seetninger. Der er kommet
mange nye til. Blandt andet er der som
noget nyt indfort en del saetninger, som
beskriver forstehjaelpeforanstaltninger.

For visse H-og P-satninger har produ-
center og leverandgrer af kemikalierne

mulighed for selv at formulere den
nojagtige ordlyd, s& seetningen passer
bedst muligt til det givne kemikalie. Som
bruger kan man derfor komme ud for,

at seetninger kan veere lidt forskellige fra
leverander til leverandor, selvom de har
samme nummer.

H- og P-saetningerne skrives med et H
(eller EUH) eller et P efterfulgt af tre tal.
De er opdelt i forskellige kategorier. Man
kan se, hvilken kategori, setningerne
tilharer, ved at kigge pa forste tal efter
bogstavet.

Nogle H- og P-satninger kan kombine-
res. Det skrives med et + mellem saet-
ningerne, eksempelvis P333 + P313. I det
gamle system bruger man /, eksempelvis
S20/21.

De nye H- og P-saetninger kan ses i for-
ordningen.



Starter med Kategori

H2xx Faresatninger om fysisk-kemiske farer.

H3xx Faresatninger om sundhedsfarer.

Haxx Faresaetninger om miljgfarer.

EUHxxx Seerlige EU-sztninger.

P1xx Generelle sikkerhedssaetninger.

P2xx Sikkerhedsszetninger om forebyggelse.

P3xx Sikkerhedssaetninger om respons — hvad skal man gare ved uheld.
P4xx Sikkerhedssatninger om opbevaring.

P5xx Sikkerhedssatninger om bortskaffelse.

Figur 3. Kategorier for fare- og sikkerhedssaetninger

CLP H/P seetning Tilsvarende R/S saetning

H315 Forarsager hudirritation. Irriterer huden

H400 Meget giftig for vandlevende Meget giftig for organismer, der lever
organismer. i vand.

EUHO066 ~ Gentagen kontakt kan give ter eller Gentagen udszttelse kan give tar eller
revnet hud. revnet hud.

P102 Opbevares utilgeengeligt for barn. Opbevares utilgaengeligt for barn.

P210 Holdes vaek fra varme overflader. Holdes vaek fra anteendelseskilder —
Rygning forbudt. Rygning forbudt.

P333+ Ved hudirritation eller
P313 udsleet: Spg legehjeelp.

P402 Opbevares et tart sted Emballagen skal opbevares tart

P501 Indholdet afleveres hos. .. Aflever dette materiale og dets beholder
til et indsamlingssted for farligt affald
og problemaffald.

Figur 4. Eksempler pa H- og P-satninger




Eksempel pa meerkning: Heptan

R-seetninger

H-saetninger

Firmanavn
Firmaadresse
Telefonnummer

Sundheds-
skadelig

Meget brandfarlig.

Irriterer huden.

Farlig: Kan give lungeskade

ved indtagelse.

Dampe kan give slovhed og
svimmelhed.

Meget giftig for organismer der
lever i vand;

Kan forarsage uenskede
langtidsvirkninger i vandmiljoet

Meget
brandfarlig

Heptan
EF nr.: 205-563-8

Miljafarlig

Emballagen skal opbevares pd et
godt ventileret sted.

Holdes veek fra anteendelseskilder
- Rygning forbudt

Undga udledning til miljoet.

Se seerlig vejledning/
leveranderbrugsanvisning.

Ved indtagelse undga at
fremprovokere opkastning:
kontakt omgéende leege og vis
denne beholder eller etiket.

Figur 5. Maerkning af Heptan efter gamle regler. Ikke alle S-saetninger er vist

Firmanavn
Firmaadresse
Telefonnummer

FARE

Meget brandfarlig veeske

og damp.

Forérsager hudirritation.

Kan veere livsfarligt, hvis det
indtages og kommer i luftvejene
Kan forérsage slovhed eller
svimmelhed.

Meget giftig med langvarige
virkninger for vandlevende
organismer.

Heptan
EF nr.: 205-563-8

O©

Holdes vaek fra dben ild. Rygning
forbudt.

Beer beskyttelseshandsker og
ojenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED @QJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan
gores let. Fortsat skylning.

Figur 6. Meerkning af Heptan efter CLP. lkke alle P-saetninger er vist

S-seetninger

P-seetninger




2. FAREINDENTIFIKATION

Produktet er klassificeret: F;R11 Xi;R36 R67.

CLP: Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit 2;H319 STOT SE;H336

Fysiske og kemiske farer: Produktet er meget brandfarligt og kan allerede ved stuetemperatur
afgive dampe, der danner eksplosive blandinger med luft.

Mennesker: Irriterer gjnene. Virker affedtende pa huden. | hgje koncentrationer virker dampe og
aerosoler slavende og kan medfare hovedpine, treerhed, svimmelhed og kvalme.
Miljg: Produktet indeholder flygtige, organiske forbindelser, som har fatokemisk

ozondannelsespotentiale.

3. SAMMENSATNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Produktet indeholder: organisk oplasningsmiddel og vand.

%: CAS-nr: EF-nr: Kemisk navn: Fareklassificering: Anm.:
30-60 67-63-0 200-661-7  Propan-2-ol F;R11 Xi;R36 R67

Flam. Lig. 2;H225 Eye Irrit 2;H319 STOT SE;H336 |

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

P210 Holdes veek fra varme. Rygning forbudt.

P280 Baer gjenbeskyttelse

P305+  VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere inutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gares let. Fortset skylning. 351 + 338

Indeholder: Propan-2-olt

FARE

Figur 7. Eksempel pa del af sikkerhedsdatablad i overgangsperioden

CLP og sikkerhedsdatablade

CLP har indirekte betydning for de sik-
kerhedsdatablade (leveranderbrugsan-
visninger), som skal folge med alle farlige
kemikalier. Nar kemikaliets klassificering
og meerkning aendres, skal sikkerheds-
databladene opdateres tilsvarende. I
overgangsperioden er der krav om, at
rene stoffer klassificeres efter bade de
gamle regler og efter CLP. Det samme
gaelder for produkter, som klassificeres
og meerkes efter CLP for 1. juni 2015. Til
gengeeld skal man kun meerke efter CLP.
De dobbelte klassificeringer samt den
nye CLP-meerkning skal fremgé af sik-
kerhedsdatabladet. Det er iseer i sektion
2,3 0g 15, at man vil se @endringerne. I

sektion 16 skal H og R saetninger skrives
ud, men er for overskuelighedens skyld
ikke medtaget her.

I Figur 7 ses et eksempel pé et sikker-
hedsdatablad for et kemisk produkt, som
salges i overgangsperioden mellem de-
cember 2010 og juni 2015. Leveranderen
har valgt, at klassificere sit produkt efter
CLP. Da man i overgangsperioden skal
klassificere efter bade de gamle regler og
CLP, kan man i sektion 2 se produktets
gamle klassificering samt den tilsvarende
CLP-klassificering. I overgangsperioden
skal alle rene stoffer klassificeres efter
béde de gamle regler og CLP. Det ses af

[ Kiassificering efter de gamle regler og CLP

] Kun maerkning efter CLP



sektion 3, hvor der er tilfajet en CLP-
klassificering til indholdsstoffets gamle
klassificering. Selvom man skal klas-
sificere efter to systemer, ma man kun
meerke efter CLP. I sektion 15 ses derfor
kun produktets CLP-merkning med fare-
piktogram, signalord, H- og P-saetninger.

Sikkerhedsdatablade skal altid leveres pa

dansk. Dog er der en enkelt undtagelse;

Ved klassificering forstas bestemmelse af et
kemikalies farlige egenskaber. Klassificeringen

siger ikke noget om risikoen ved en bestemt brug
af kemikaliet.

nemlig nér det drejer sig om angivelse af
klassificeringer i sektion 2 og sektion 3.
De officielle klassificeringsbetegnelser
findes ikke oversat til dansk. De findes
kun pé engelsk. Derfor ma man for f.eks.
ojenirritation skrive Eye Irrit; H319. (Efter
de gamle regler skriver man Xi;R36) Selve
H-setningerne findes pa dansk, ligesom
P-saetninger og signalord. Etiketten for et
kemikalie skal kun veere pa dansk.

Maerkningen findes pa et kemikalies emballage.
Meerkningen forteeller med grafik og standardsaet-
ninger om kemikaliets farlige egenskaber samt om
de vigtigste foranstaltninger til sikker brug.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Brugere af kemikalier star foran en udfor-
dring. De lovpligtige arbejdspladsbrugs-
anvisninger skal blandt andet gengive den
Klassificering og meerkning, som fremgar
afleveranderens sikkerhedsdatablade.
Det betyder, at arbejdspladsbrugsanvis-
ningerne i labet af overgangsperioden vil
e@ndre sig i takt med at sikkerhedsdatabla-
dene @ndres.

Udfordringen bestér i, at i overgangsperi-
oden fra 1. december 2010 til 1. juni 2015
vil nogle blandinger veere klassificeret og
maerket efter CLP og andre vil veere klas-
sificeret og meerket efter de gamle regler.
Det atheenger af, hvad leveranderen af det
kemiske produkt veelger at gore.

Ulempen for brugerne er, at hvis man har
flere leveranderer, som vaelger at skifte til
CLP p4 forskellige tidspunkter, sé vil man
altsé veere nedt til at have nogle arbejds-
pladsbrugsanvisninger med CLP klassi-

ficering og meerkning og andre med den
gamle klassificering og merkning. Dette
stiller store krav til brugerne, som skal
kunne forsta begge systemer.

Hvis man selv udarbejder 14 punkts ar-
bejdspladsbrugsanvisninger helt fra bun-
den, skal man opdatere alle arbejdsplads-
brugsanvisningerne efterhdnden som
man modtager opdaterede sikkerhedsda-
tablade fra leverandererne. Det kan vaere
nedvendigt at opdatere de it-systemer,
der evt. anvendes til udarbejdelsen af
arbejdspladsbrugsanvisningerne.

De brugere, som laver arbejdspladsbrugs-
anvisninger som en tilleegsside til leveran-
dorens sikkerhedsdatablad, behgver som
udgangspunkt ikke at gore noget ekstra
pé grund af CLP, da de nye klassificeringer
og maerkninger vil sté i sikkerhedsdata-
bladene.



Ordliste

Blanding

CLP

CLP
-forordningen

EUH
-sa&tninger

Farepiktogram

Gammel
lovgivning

GHS

H-satninger
Kemikalie

Klassificering

Meerkning

P-seetninger

Signalord

Stof
STOT

Kemikalie bestaende af to eller flere rene stoffer. Eksempelvis trykfarve, lak,
lim etc.

Classification, Labelling and Packaging of Chemicals — EU's nye lovgivning om
klassificering, meerkning og emballering af kemikalier. EU’s implementering af
GHS.

Forordning vedtaget af Europaparlamentet og Radet. Indeholder ogsa en over-
sattelse af Listen Qver Farlige Stoffer. Forordningen har nummer 1272/2008.
Forordningen geelder i Danmark ligesom eksempelvis en bekendtgarelse..

H-seetninger, som kun findes i EU-landene, og som ikke er en del af det globale
GHS.

Piktogram som grafisk viser typen af fare ved et kemikalie. Erstatter de orange
faresymboler.

Miljastyrelsens regler om klassificering og meerkning, bekendtgarelse nr. 329 af
16. Maj 2002. Geelder frem til 1. juni 2015.

Globally Harmonised System (Globalt harmoniseret system) — FN's globale
klassificeringssystem.

Faresatninger — H star for Hazard. Erstatter R-satninger.
Feelles betegnelse for rene kemiske stoffer og blandinger.

Bestemmelse af et kemikalies farlige egenskaber. Siger ikke noget om risikoen
ved en bestemt brug af kemikaliet.

Findes pa et kemikalies emballage. Fortaeller med grafik og standardsaetninger
om kemikaliets farlige egenskaber samt om de vigtigste foranstaltninger til
sikker brug.

Sikkerhedssaetninger — P star for Precautionary. Erstatter S-satninger. Beskri-
ver 0gsa farstehjeelpeforanstaltninger.

FARE eller ADVARSEL. FARE udtrykker starre fare end ADVARSEL. Bruges pa
fareetiketten.

Rent kemisk stof, eksempelvis heptan.

Ny klassificeringsbetegnelse under CLP. Stér for Specific Target Organ Toxicity.
Pa dansk: Specifik malorgantoksicitet. Bruges til kemikalier, som kan give alvor-
lige, men ikke dedelige skader pa bestemte organer, eksempelvis nyreskader.
Man vil ikke altid kunne se af faresatningerne, hvilke organer, der kan tage
skade.




Oversigt over nyttige links

CLP Forordningen 1272/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2008:353:0001:1355:DA:PDF

Berigtigelse til forordningen (Rettelse af signalord)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2009:070:0020:0024:DA:PDF

Farepiktogrammer
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html|

Miljastyrelsen om klassificering og maerkning
http://www.mst.dk/Kemikalier/Klassificering+og+risikovurdering/Klassificering/

EU-Kommissionen om CLP
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs/index_en.htm

ECHA - Det Europzeiske Kemikalieagentur
http://echa.europa.eu/

ECHAs vejledninger om CLP (findes kun pa engelsk)
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.htm

Ovenstaende links kan ogsa findes pa www.grafiskbar.dk

GRAFISK BAR

ARBEJDSMILJ® | DEN GRAFISKE BRANCHE

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljg-
lovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling
til, om den daekker samtlige relevante emner inden for det pageeldende omrade.

HK-varenummer: 4418057104 3F-varenummer: 6019









Keere alle ]
Arbejdsmiljgloven blev som bekendt @ndret pr. 1. oktober 2010. Emballage

Det betyder blandt andet at alle virksomheder skal foretage en arlig
arbejdsmiljedraftelse. Her skal man sammen i virksomheden
beslutter hvordan man vil arbejde med arbejdsmiljaet i det
kommende ar.

Arbejdstilsynet vil fremover kraeve dokumentation for at denne
draftelse har fundet sted.

Den farste drgftelse skal vaere afholdt inden 1. oktober 2011 og skal
forega i AMO.

For virksomheder uden AMO, skal den foretages mellem ledelsen og
medarbejdere.

uslajsnpu

Folgende punkter skal diskuteres pa det arlige made:

1. Tilrettelaegge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og
sundhed for det kommende ar.
Fastlegge, hvordan samarbejdet skal forega.
Vurdere, om det foregaende ars mal er naet.
Fastleegge mal for det kommende ars samarbejde.
Hvis | er under 10 ansatte og ikke har en AMO, skal | ogsa
drafte, om der er den nedvendige viden om arbejdsmiljg til
stede i virksomheden.

uTh WN

Arbejdstilsynet har udarbejdet en guide, med hj=®lpe til at
komme igennem den arlige dreftelse.
DEN ER VEDHAFTET DENNE MAIL.

Hvis Arbejdstilsynet kommer pa beseg efter d. 1. oktober i ar og
droftelsen ikke er afholdt, far man tre maneder til at gare det.

Hvis der stadig ikke har holdt dreftelsen inden for de tre maneder,
risikerer virksomheden et pabud.

| Emballagenyt fra november 2010 er et oprids af nogen af
@&ndringerne. Hvis der er spgrgsmal til ovenstaende eller
@&ndringerne i Arbejdsmiljeloven, generelt, er | velkomne til at
kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Lone Alstrup
Miljechef

Emballagelndustrien



Guide til den arlige

ArbejdsMiljgQrganisalion

arbejdsmiljgdroftelse

Ifelge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljg skal alle virksomheder afholde
en arlig arbejdsmiljgdreftelse. Man skal igennem fglgende punkter pa den arlige

arbejdsmiljgdreftelse:

D) Tilrettelaegge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende ar.

2) Fastleegge, hvordan samarbejdet skal forega.
3) Vurdere, om det foregaende ars mal er naet.
4) Fastlaegge mal for det kommende ars samarbejde.

5) Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en AMO, skal I ogsa drgfte, om der er den ngd-

Arbejdstilsynet har udarbejdet en guide, der via en raekke spgrgsmal kan hjelpe jer gennem den
arlige arbejdsmiljedroftelse. Guiden er ment som inspiration. I kan selv velge, hvilken raekkefolge
I vil drofte spargsmalene i, og I afgar, om de alle er relevante for jeres arbejdsmiljodraftelse.

Ideen med arbejdsmiljgdroftelsen er, at I far talt om, hvordan det forgangne ar er gaet, og
hvilke arbejdsmiljgopgaver og — udfordringer I eventuelt har i fremtiden. Det skal I bl.a. gore
for at finde ud af, om den made, I har planlagt jeres samarbejde om arbejdsmiljg pa, er til-

vendige viden om arbejdsmiljg til stede i virksomheden.

straekkelig til at lgse opgaverne.

Arbejdsmiljoet det seneste ar

Hyvis T har sat mal for arbejdsmiljparbejdet, pa sidste ars arbejdsmiljodroftelse,

Har I haft nogen seerlige arbejdsmiljpudfordringer det seneste ar?

— Fx sygefraver eller ulykker

Har I steder eller arbejdsmetoder, der udggr en risiko for arbejdsmiljget?
Hvad virker positivt pa arbejdsmiljget i virksomheden?

Har der vaeret situationer, hvor vi har manglet viden om arbejdsmilja?

skal T vurdere, om malet blev naet.

Hvilke mal satte I pa sidste ars droftelse?
Har I naet jeres mal? Hvis ikke: hvad forhindrede jer i at na jeres mal?
Skal jeres mal viderefgres til naeste ar?

Det seneste ars samarbejde om arbejdsmiljo

Hvordan har strukturen vaeret for samarbejdet det seneste ar?
— Hvordan har I organiseret jeres samarbejde?

— Har der veeret tid og ressourcer?

Har strukturen for samarbejdet vaeret passende?

— Kan T justere den, sa den passer bedre til jeres virksomhed?
Hvilken form har samarbejdet haft?

— Har der veeret mgder med et fast interval?

— Har I fulgt op pa mgderne?

Hvad sker der, nar der opstar arbejdsmiljgproblemer?

— Hvordan handterer I det i virksomheden?

\



ArbejdsMiljgQrganisalion

Arbejdsmiljoet det kommende ar

Der skal seettes mal og dreftes indhold for arbejdsmiljparbejdet i det kommende ar.

e Star virksomheden over for nye opgaver eller aendringer, som pavirker arbejdsmiljget?
e Hvilke mal gnsker I at satte for de omrader, I har valgt at arbejde med i det kommende ar?
e Hvordan sikrer I de bedste betingelser for at na jeres mal?

Samarbejdet fremover

e Skal I mgdes med faste intervaller i det kommende ar?

e Hvordan skal I mgdes?

e Skal I inddrage andre medarbejdere i aktiviteter, hvor arbejdsmiljget er pa dagsordnen?
e Hvem er ansvarlig for lgbende at fglge op pa, om I er pa rette vej?

Viden om arbejdsmiljo

I virksomheder med under 10 ansatte — uden arbejdsmiljgporganisation — skal I ogsa drgfte, om der
er den ngdvendige viden om arbejdsmiljo til stede pa virksomheden.
Eksempler pa spgrgsmal, der kan drgftes:

e Har I arbejdsopgaver, der kreever serlig arbejdsmiljgviden, og har I den ngdvendige viden?
e Star I over for nogen udfordringer i det kommende ar, hvor jeres viden om de arbejdsmiljo-
maessige konsekvenser er utilstrackkelig?
e Hvad skal I ggre for at indhente
den viden, som mangler?
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